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Защитный контур заземления 
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Защитный 

проводник 

(РЕ)

Вводное 

распределительное 

устройство

Трехфазное 

(однофазное) 

ответвление

к потребителям энергии

Вводной кабель 

от кронштейна

Автоматические

выключатели

Вводной

автоматический

выключатель

(устройство, обеспечивающее

контроль величины 

максимальной мощности)

25 А–11-15 кВт, трехфазный

16А–7-10 кВт, трехфазный

10 А–4-6 кВт, трехфазный

32А–6-7 кВт, однофазный

25 А–4-5 кВт, однофазный

6-16А–меньше 4кВт,

однофазный

Счетчик электрической 

энергии

Шина N

Шина PE

(заземление)

Защитный

проводник  PE

(к контуру заземления)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА

выполнения мероприятий по технологическому присоединению

к электрической сети

L1    L2    L3    N

ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

ВСЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (ПУЭ, ПТЭ)

(рекомендуется выполнение работ специализированной организацией)

Опора 

ВЛ-0,4 кВ
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Для изменения ширины блока текста используйте маркеры сбоку.�

Выноска. Выделите фигуру и начните ввод. Задайте нужные размеры рамки. Нацельте указатель на говорящего, перетаскивая желтый ромб.�


